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Mofo na fachada ou no teto do banheiro?
DENVERCRIL PAREDE

Aplicagoes: Impermeabilizante para tetos de banheiros
e que protege da umidade causada pela batida de chuva
em muros e paredes externas.

Beneficios:

Protege contra o Aceita pigmentos de
acao da chuva tintas acrilicas

Agéo antimofo 3 em 1: sela,
e antibactericida impermeabiliza e
déa acabamento

Embalagem
Galao de 3,6 kg e balde de 18 kg

Rendimento
+ 3,6 kg — rendimento: até 24 m? por deméo
* 18 kg — rendimento: até 120 m? por demé&o

Cor
Branco

Lajes e telhas de fibrocimento vazando?
DENVERCRIL SUPER

Aplicagdes: manta liquida impermeabilizante aplicada
a frio em areas que possuem caimento minimo de 2% e
que ndo necessitam de protecdo mecanica, como: lajes
expostas sem transito, telhas de fibrocimento e concreto,
marquises, calhas de concreto efc.

Beneficios:
Pode ficar Reflete os
exposto ao sol raios solares,
ajudando no

@ Secagem a partir
de 2h por deméo
Dependendo da condigéo climética do local.

conforto térmico

Embalagem
Galdo de 4 kg e balde de 12 kg

Rendimento
* 4 kg - rendimento: até 4 m?
* 12 kg — rendimento: até 12 m?

Cores
Branco e cinza

Quer impermeabilizar areas frias
(sacadas, banheiros e cozinhas)?

DENVERLAJE PRETO
(MANTALIQUIDA PRETA)

Aplicagdes: manta liquida preta impermeabilizante
para aplicacdo em lajes, marquises, terragos, calhas,
baldrames, &reas frias, paredes e gesso acartonado.
Utilize também no arremate de rodapés, ralos e tubos.

Beneficios:

@ Facil aplicagao @ Sem solvente
% Sem cheiro

Embalagem
Galao de 3,6 kg e balde de 18 kg

‘miw, Alta elasticidade

Rendimento

3,6 kg 18 kg

* Até 1,8 m? para areas frias * Até 9 m? para areas frias
* Até 1,2 m? para lajes * Até 6 m? para lajes

Obs.:

para reforgar

a camada
impermeavel,
utilize tela de
poliéster resinada.

Obs.:

Em é&reas elevadas
€ obrigatério
reforcar o sistema
impermeabilizante
com a aplicagdo de
Denvertec 540 Flex
ou Denvertec Elastic
fibras.
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Vazamento e umidade em reservatorios
elevados, piscinas, areas frias e sacadas?
DENVERTEC ELASTIC FIBRAS

Aplicagoes: impermeabilizagéo de piscinas, reservatorios
de &gua apoiados ou elevados, espelhos d' agua, terragos
e sacadas, banheiros, cozinhas e lavanderias.

Beneficios:

A N&o altera a
Contém fibras
‘ potabilidade da agua
Alta
flexibilidade

Embalagem
Caixa 18 kg (A+B)

Rendimento
Até 6 m?

Mofo em rodapés e muros?
DENVERTEC 100

Aplicagdes: revestimento impermeabilizante para banheiro,
cozinha, umidade de rodapés, lavanderia, paredes internas
e externas, baldrames, cortinas, piscinas, tanques e
reservatorios de agua enterrados em concreto. Também
pode ser usado como base para sistema flexivel cimenticio.

Beneficios:
Economia e maior Aceita aplicagéo
durabilidade direta de argamassa

colante ACIl e ACIII

Q Excelente aderéncia Resiste a umidade
(nd@o escorre) ascendente (na negativa)

Embalagem
Caixa 18 kg (A+B)

Rendimento
Até 6 m?

Infiltrag&o em areas frias, piscinas e
reservatorios de agua potéavel?
DENVERTEC 540 FLEX

Aplicagdes: impermeabilizante cimenticio para
aplicagdo em reservatdrios, piscinas, tanques de agua
potavel e areas frias. Sempre utilizar o DENVERTEC 100
como base.

Beneficios:
Otima Nao altera a
flexibilidade potabilidade da agua

Resistente a altas Aceita aplicacéo direta
= pressoes de agua de argamassa colante
(na positiva) ACIl e ACII

Embalagem
Caixa 18 kg (A+B)

Rendimento
Até 7,8 m?

Obs.:

o rendimento
depende da
porosidade da
superficie.

Precisa impermeabilizar sua argamassa
ou seu lastro de concreto?
DENVERIMPER 1

Aplicagoes: Aditivo impermeabilizante utilizado em
argamassas para revestir lajes e paredes em contato

com umidade, argamassa de assentamento de blocos/tijolos,
em concreto ndo estrutural utilizado como lastro em pisos,
calgadas efc.

Beneficios:
@ Néo altera o tempo Possui reforgo
de secagem da contra umidade do
argamassa solo e encostas
Embalagem

Pote de 1L, galdo de 3,6 L e balde de 18 L

Consumo aproximado
Até 2 litros por saco de cimento de 50 kg.

Fissuras na argamassa apds
a secagem?
DENVERCAL

Aplicagdes: argamassas de assentamento, reboco
e revestimento interno e externo; reducéo de agua de
amassamento para argamassas.

Beneficios:
Alternativa a Reduz a fissuragao
utilizagéo da cal por retragéo

Proporciona liga
e aderéncia

Embalagem
Frasco graduado de 1 L, bombona de 3,6 Le
balde de 18 L

Consumo aproximado
1 litro faz 10 sacos de cimento de 50 kg

Para facilitar a remocéo de pichagdes
no muro
DENVERNIZ ANTIPICHACAO

Aplicagdes: estruturas de concreto aparente,
fachadas e muros de alvenaria e pedras naturais.

Beneficios:

‘2 Facil remogéo Resiste a mais de
D de pichagdes 100 remogdes

@ N&o amarela

Embalagem
Galdode 3,6 L

@ Né&o perde o brilho

Rendimento
Paredes e fachadas = 18 a 72 m? (por deméo)

Antes de usar: aplique Denverniz Acqua

Precisa selar ou envernizar sua superficie?
DENVERNIZ ACQUA

Aplicagoes: vemniz de acabamento para areas internas,
em superficies de concreto, tijolos e blocos aparentes,
pedras naturais, placa de fibrocimento e primer selador
para os produtos Denverniz SB, Denverniz SF e Denverniz
Antipichacéo para areas externas.

Beneficios:

Acabamento Forma fime
semi-brilho de protegdo

Embalagem
Latade 18 L

Rendimento
Até 180 m?

Esté sem aderéncia nas argamassas
para chapisco?
DENVERFIX CHAPISCO

Aplicagdes: adesivo para chapisco convencional ou
projetado. Ponte de aderéncia entre argamassas novas
e antigas. Aditivo para argamassa de rejuntamento e
assentamento.

Beneficios:

9 Alta aderéncia @ Resisténcia e
plasticidade

@ Otimo rendimento

Embalagem
Frasco de 1L, galdo de 3,6 L e balde de 18 L

Rendimento por litro

+ Chapisco composto adesivo: 1L =2 a4 m?cm

* Pisos: 1L =15 m?cm

* Revestimento e colagem de ceramicas e azulejos:
1L=1,7m%cm

* Pintura de ponte de aderéncia: 1 L =de 5a 7 m?cm

Precisa colar e chumbar pecas no
concreto?
DENVERPOXI E DENVERPOXI MAX

Aplicagdes: colagem de diferentes materiais, como:
concreto, pedra, ceramica, metal e madeira.

Ponte de aderéncia entre concreto novo e velho, e
ancoragem de aco em concreto em furos verticais.

Beneficios:
9 Perfeita aderéncia Elevada resisténcia
ao concreto velho ao arrancamento

Secagem répida

Embalagem
Conjunto 1 kg (A+B)

Consumo
* Denverpoxi — 0,8 a 1,5 kg/m?/mm
* Denverpoxi Max — 1 a 2 kg/m?*mm

Solugdes contrainfiltracdo e umidade

SOPREMA

DENVER IMPER AGORA E SOPREMA




PRODUTOS DENVER
APLICACOES

Goteiras devido a trincas em telhas (metalicas,
de fibrocimento ou concreto), rufos e calhas?

DENVERFITA

Aplicagdes: fita multiiso para vedar telhas metalicas, de
fibrocimento e de concreto; rufos e calhas; parafusos de
fixacéo de telhas; dutos de ventilag&o e de ar-condicionado.
Reparos em carrocerias de caminhdes-bau e furgoes.

Beneficios:

g Superaderente @ Resistente a rasgos

© o flexivel

Precisa impermeabilizar telhados, calhas e lajes
expostas?

IMPERMANTA TELHADO

Aplicagdes: manta impermeabilizante com acabamento
aluminizado que permite exposicéo ao sol para aplicagéo
em telhados em geral e pequenas impermeabilizages,

como em coberturas de guaritas, em beirais, marquises efc.

Beneficios:

© Az fexibildade Perfeita moldagem
sobre diversos

® Aluminio super- tipos de telhas
resistente

A SOPREMA group com 113 anos
de atuagdo mundial, uma empresa
focada na tecnologia apresentando
as melhores solugdes para o mercado
de impermeabilizacao, isolamento

DENVER IMPERBLACK

COBERTURAS

LAJES

TELHADOS

TETOS DE BANHEIRO
FACHADAS
RODAPES

TIJOLOS APARENTES
LAVANDERIAS
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VARANDAS
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*O Denvermanta Primer Acqua nao é impermeabilizante, e sim
um primer para a aplicagéo de fitas € mantas asfalticas.

Aplicagdes: Pintura impermeével de baldrames, alicerces
e muros de arrimo (pressao positiva).
Beneficios:

Excelente {5 Secagem
aderéncia ultrarrapida

@ Pronto para uso

Embalagem
Lata de 900 ml, galdo de 3,6 L e lata de 18 L

Rendimento

+900 ml = até 1,15 m?
+36L=até45m?
+18 L =até 22,5 m?

Infiltragdo e umidade na laje, areas
internas, pisos frios e sacadas?

IMPERMANTA LAJE

Aplicagdes: manta asfaltica impermeabilizante indicada
para lajes, areas internas, pisos frios, sacadas e baldrames.

Beneficios:
{) Filme de Armadura de
queima rapida poliéster

Mais resistente Q Otima aderéncia

Embalagem
Rolos de 1 m de largura por 10 m de comprimento

Rendimento
+ 10 m? sem sobreposi¢des
+ 8,5 m? com sobreposigdes

Acabamentos Tipos
Polietileno (PP) 30 kg, 3mme 4 mm

Antes de usar: aplique Denvermanta Primer Acqua.

Aplicagdes: recomenda-se, especialmente, para
imprimir substratos de concreto e argamassas, atuando
como elemento de ligagdo nas aplicagdes de mantas
asfalticas e fitas aderidas ao substrato.

Beneficios:
Facil de aplicar @ Boa aderéncia
@ Sem solventes % Sem cheiro

Embalagem
Galao de 3,6 L e balde de 18 L

Rendimento

+ 3,6 L =1 rolo de manta asféltica

+ 18 L = 6 rolos de manta asfaltica (variavel de acordo
com as condicdes da superficie)

Precisa impermeabilizar tijolo e concreto
aparente sem mudar a aparéncia?

DENVER REPELE ACQUA

Aplicagdes: protecdo de superficies verticais, como
fachadas, muros revestidos com argamassa, pedras
naturais, tijolos, concretos aparentes e em telhas de
fibrocimento.

Beneficios:

Protege sem & Acéo contra fungos
mudar a aparéncia e bactérias

@ Pronto para uso

Embalagem
Bombona de 3,6 L e balde de 18 L

Rendimento
+ 3,6 L = até 24 m? por demé&o
+ 18 L = até 120 m? por demao

Embalagem | Embalagem térmico e acustico.
Rolos de 10 m de comprimento por 5, 10, 15, Rolos de 1 m de largura por 10 m de comprimento
20, 30, 45 e 90 cm de largura Rendi

= . L endimento N

S <<ch o Rendimento (sem sobreposigdes) « 10 m? sem sobreposicdes

(@] o’ <C |:<C 2 R

®) ~ i > (@) + 8,5 m? com sobreposicoes

'C_> ) <D( (&) 2 % 8 = - % 8 - % 8 g 5( Acabamentos Tipos
235 =|E 3|5 z2|5|elz|x|2|x[2(2|E|T i 4 Experiéncia, compromisso
2| E S 23|25l HE: i SO |ula O Aluminio (AL) 25kg, 3 mm e 4 mm p : p

= o o = 5 . ) ‘ -
Ii-*J = = | X x| g E‘ EI Hlo|lS|© % b o = 2N Antes de usar: aplique Denverfita Primer Antes de usar: aplique Denvermanta Primer Acqua. € qualldade SAao 0S NOSSOS
— <§( Z| = | =|o|s|E | w E H| S| S|e|u | (& Acqua ou Denvermanta Primer Acqua. k 2c :
ARERE R ERERRREEHRE R diferenciais para conquistar a sua
> | olZ = A~ olal|lz o . . A
=z < i Siz|zza|2|x|=|&8 S il Quer proteger baldrames, fundagdes e . . o~ , confianga e preferéncia.
w (= oD | W) w | W5 Ol=|>|a 3 Precisa aderir mantas asfalticas e fitas?
o = Wia == al=|a w| = paredes de concreto e alvenaria?

= = o (@] '-51 DENVERMANTA PRIMER ACQUA

(] o

=)

X

N

SOPREMA

DENVER

soprema.com.br
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